
II. Punkty kontrolne 
 
11. Ze względu na specyfikę mapy i terenu imprezy organizator moŜe (na kaŜdym 
etapie) ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego do punktu 
kontrolnego (MOS), powyŜej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK 
punkty mylne. 
 
12. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS* 
w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS. 
 
*7.Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym lub obszarem (PS) jest 
to punkt ustawiony w terenie, który ze względu  na co najmniej jeden z poniŜszych 
warunków, to jest: 
a) niewielką odległość od PK (nie mniejszą niŜ 2 mm w skali mapy), 
b) podobną formę terenu, 
c) specyfikę mapy, 
d) inne informacje podane przez organizatora, 
oddaje w przybliŜeniu połoŜenie punktu kontrolnego (PK). 
 
 
interpretacja: 

MOS jest ten sam dla wszystkich PK danej trasy 

Zasadniczo wszystkie punkty w obrębie MOS są PS-ami, natomiast powyŜej to PM.  

Sytuacja szczególna: JeŜeli PK jest np. górką, a pewien lampion stoi na skrzyŜowaniu, to jeŜeli jest 

to poniŜej 5mm to PM dać nie moŜna (przykład II poniŜej). JeŜeli jest powyŜej 5mm to jak 

najbardziej, nawet wówczas gdy będzie to 7mm a MOS był ustalony np. na 10mm. (przykład IV 

poniŜej), poniewaŜ punkt taki nie spełnia kryteriów PS (patrz wyŜej).  

 

 
 
I – musi być PK (poniŜej 2mm) 
 
II- musi być PS (<5mm) 
 
III- w obrębie MOS i ta sama forma 
terenu więc musi być PS  
 
IV- w obrębie MOS, ale nie spełnia 
kryteriów PS- moŜe być PM 
 
V- musi być PM (poza MOS-em) 


